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Södervallen
Trandared 4:12

Borås kommun, Västra Götalands län

A
Projekterat

BBR byggår

A
Projekterat

Senaste BBR

Husen på Södervallen består av prefabricerade betongelement och byggs med en tydlig
miljöprofil och som lågenergihus. IMD tillämpas på varmt och kallt vatten. Området består utav
tre lamellhus med loftgångar. Lägenheterna på Södervallen är i varierade storlekar: 2:or,3:or,
4:or och 5:or. Oavsett storlek blir det ljusa och rymliga lägenheter med öppna planlösningar och
fina sällskapsytor. Alla lägenheter har väl tilltagna balkonger/altaner i kontakt med innergården.

 
A
Byggår

Grunddata
Nybyggnation
4 183 m
2014

temp 2

http://marknad.laganbygg.se/


Byggnadstyp
Byggnadskategori
Elvärmd
Klimatzon

Bostad
Flerbostadshus
Nej
3

Projekterad
Energiklass (senaste BBR)
Energiklass (BBR vid byggår)

Energiprestanda
40 kWh/m , år
A
A

2

Projekterad energi varmvatten
Projekterad energi uppvärmning
Projekterad energi fastighetsel
Projekterad energi hushållsel

Uppdelad energianvändning
26 kWh/m , år
6 kWh/m , år
6 kWh/m , år
27 kWh/m , år

2

2

2

2

Publicerad och granskad
Senast uppdaterad
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